Ordine Ingegneri della Provincia di Firenze + 20.04.2021
«La gestione del rischio idraulico attraverso gli interventi struttural
le azioni di coordinamento della Protezione civile in tempo reale

Intervento integrato di mitigazione del rischio
idraulico da alluvione e di tutela e recupero degli
ecosistemi e della biodiversita sul torrente Mensola
nel Comune di Firenze

Ing. Leonardo Faggioli
(Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno)
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Toscana e la Citta Metropolitana di Firenz015

Ordinanza del Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico
(Presidente della Regione Toscana) n.4/2016 del 19.02.2016
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Mare e Regione Toscana

Ente attuatore: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno

Le casse di espansione sul Mensola. Un intervento verde per Firenze.
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Ing. Leonardo Faggioli (CBMV)

Ing. Jacopo Guerrini (CBMV)

Arch. Marco Parrini (CBMV)

supporto Settore GRPR (progettazione) del CBMV

Progettisti

Coordinatore per la Sicurezza in Fase
di Progettazione e Direttore Operativo
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Progettazione strutturale passerella Ing. Michele Vettori / Ing. Cesare Lupi

Direttore dei Lavori e Coordinatore

- : : : Ing. Leonardo Faggioli (CBMV
per la Sicurezza in Fase di Esecuzione 9 ggioli ( )

R.T.l.: S.T.E.S. Costruzioni s.r.I. (Montelupo
Imprese esecutrici Fiorentino, FI), Moviter s.r.I. (Empoli, FI), Bondini
s.r.l. (Magione, PG)

Collaudo statico Prof. Ing. Salvatore Giacomo Morano

Ing. Francesco Venturi

Collaudo tecnico amministrativo . .. .
(Genio Civile Regione Toscana)




Iter attuativo

Progettazione preliminare (febbraid marzo 2016)
Valutazione di assoggettabilita a VIA (aprile- maggio 2016)
Progettazione definitiva (maggiot luglio 2016)
Procedura espropriativa / Conferenza dei Servizi (agostd ottobre 2016)
Progettazione esecutiva, verifica, omologazione RT(ottobre 2016 aprile 2017)
&EUEWEZEx x EOU O wE O@pulet Bgpsid 2810)U E WE x 1 U
Consegna lavori (settembre 2017)
Ultimazione lavori (luglio 2019)
Collaudo tecnico - amministrativo (dicembre 2019)

In corso: opere complementari del parco
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Finalita del progetto
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finalita idrauliche, ambientali, paesaggistiche, sociali-ricreative:

i

Mitigazione del rischio idraulico nelle aree urbane limitrofe al

Torrente Mensola

«Parco urbano del Mensola » previsto dagli strumenti di
programmazione del Comune di Firenze

«Infrastruttura verde », miglioramento dello stato ecologico del corso
d'acqua, tutela e recupero degli ecosistemi
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Il Torrente Mensola

Superficie bacino
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Le casse di espansione sul Mensola. Un intervento verde per Firenze




Pericolosita idraulica ante-operam

Estratto Piano Strutturale del Comune di Firenze )
Carta della Pericolosita idraulica Legenda:
4 4 - MOLTO ELEVATA
aree interessate da allagamenti per eventi con Trg
Fuori dalle UTOE potenzialmente interessate da previsioni
insediative infrastrutturali, in pre: za di aree non
riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di
pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici e
idraulici, rientrano in classi di pericolosita molto elevata le
aree di fondovalle non protette da opere idrauliche per le
quali ricorrano contestualmente le seguenti condizioni
a) vl sono notizie storiche di esondazioni;
siano morfologicamente in situazione sfavorevole di
norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla
quota posta a metri 2 sopra il piede esterno
dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.

I3 - ELEVATA

aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra
30<Tr<200 anni. Fuorl dalle UTOE potenziaimente
ate da previsioni insediative infrastrutturali, in
za di aree non riconducibili agli ambiti di
applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in
assenza di studi idrolegici e idraulici, rientrano in classi di
ericolosita elevata le aree di fondova non protette da

storiche di esondazioni;
sono morfologicamente in condizione sfavorevole di
norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla
quota posta a metri 2 sopra il piede esterno
dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.

12 - MEDIA
aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra
200 <Tr<500 anni. Fuori dalle UTOE potenzialmente
rutturali, in
bili agli ambiti di
applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in
assenza di studi idrologici e idraulici, rientrano in classi di
pericolosita media le aree di fondovalle non protette da
opere idrauliche per le quall ricorrano contestualmente le
seguenti condizioni:

a) vi sono notizie storiche di esondazioni;

b) sono in situazione di alto morfologico rispetto alla
piana alluvionale adiacente, di norma a quote
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede
esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di
sponda.

1 - BASSA
aree collinari 0 montane prossime ai corsi d'acqua per le
quali ricorrono | guenti condizioni:
a) non vi sono notizie storiche di esondazioni;
b) siano in situazioni favorevoli di alto morfologico, di
norma a quote altimetriche superiori rispetto al
piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di

sponda

Area di intervento

—
'.\.7 o




Pericolosita idraulica ante-operam

PGRA Pericolosita Alluvione vigente

Pericolosita del Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) vigente
delle UoM Arno, Toscana Nord, Toscana Costa ed Ombrone




Inondazioni nel triennio 1991 -1993
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Modellazione idraulica 2D
dello stato ante-operam per
eventi teorici con tempo di
ritorno di 200 anni e durata 3
ore

Legenda
Battenti risultanti dalla modellazione idraulica (m)
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Area di Intervento

Quadro di unione|-

e : Ponte a Mensola
Stazione Firenze Rovezzano

Superficie complessiva:
18 ettari

Sviluppo lineare:
1400 metri

Principali opere idrauliche previste:
Ul EwWEPWOEODPOE&ADOOI w#z
Cassa di espansione Torre
Cassa di espansioneGuarlone
Collegamento idraulico Torre -Guarlone
Opere di difesa (muri, argini)
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N
Area df
Jaminanone
*O'Annunzio*

Moy

] Area’di
_ ) ) g JJaminaziong™ = <.
)i Scarico di fondo ' 4+ "D'Annunzio"

- Cassadi
espansione
"Guarlone"
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2Ll &N Superficie:
7 (57 \l””/ /”’»//’//l/: i / d ° N 1.5 ettarl
i ™

B Volume invasato massimo per
DacE RO SN cventi di progetto:

ST
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Funziona come zona di espansione libera
lungo la sponda sinistra del torrente.
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Cassa di espansione Torre

Superficie:
3 ettari

Volume invasabile per eventi di
progetto!:

KYzZY¥)

Volume invasabile massimo?:

tkzYy)

Lfranco a 1 metro rispetto alla sommita arginale.
2in assenzadi franco idraulico .

$7wEOOOI UUEWEOOEW
Guarlone tramite il collegamento
idraulico Torre -Guarlone , una

condotta scatolare di lunghezza 160
metri con sezione 2 x 2.5 m che
attraversa Via della Torre sotto il piano
stradale.
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Cassa di espansioneGuarlone

. Cassa di
.\ espansione
- "Guarlone"

Superficie:
10 ettari

Volume invasabile per eventi di
progetto:

A2 Y Y

Volume invasabile massimo:

L kKYZ¥YY

Lfranco a 1 metro rispetto alla sommita arginale.
2in assenzadi franco idraulico .



Modellazioni idrauliche stato di progetto

I Stato di progetto. Evento T200 3.0h &= f
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Confronto idrogrammi ingresso e uscita T200_3.0h
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0.00-0.24
Vol. esond.

Forzante

0.25-0.49

¥ ) . i [1000mc]
0.50-0.74 & idrologica
0.75-0.99 R " o
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Verifiche arginali

U Verifiche di filtrazione e sifonamento

Cassa Torre

Fondazione - Strato 2°

Cassa Torre

U Verifiche di stabilita
U Stima dei cedimenti di consolidazione
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La tutela della fascia riparia

NOME
SPECIE | .
(volgare)

ABBATT.

T R
I R R T
mn

Drilling depth [cm]

Comment

”()" I ”-‘ From 6 cm : profilo regolare Al fusto, poco al di sotto della corona (verso
From : degrado incipiente
- . g ;v Y ? o A P X From cm : degrado avanzato ificativamente alterato
REGIONE TOSCANA oy } y > From 30,6 cm : profilo regolare TR sufficiente (0.43)
: ) From to 0.0cm:
From 0. to 00cm:
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Rilevati arginali

A Completo compenso scaviriporti
A, O0YDPOI OUOWUT UUEWNY
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Opere In scogliera




Opere strutturali + Muro di sponda

A Lunghezza 100 metri
A Berlinese di micropali
A Rivestimento in muratura di pietrame
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Opere strutturali ¢+ Collegamento Torre-Guarlone

A Lunghezza 160 metri, interrato
A Sezione2x2.5m
A Scatolari prefabbricati in c.a.
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Opere strutturali ¢+ Passerella pedonale

r

A Spalle in c.a. fondate su pali e
rivestite in muratura di pietrame

A Impalcato monoblocco in acciaio
Corten lunghezza 20 metri
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